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Hivatk. sz.:

KOZUTKEZELOI HOZZAJARULAS

Bécs Kozségi Onkorményzat ( 3574 Bocs, Hosok tere 1.) - tovabbiakban, mint jogosult - részére a
megbizasabol eljaré HIR-PLAN Bt. (3529 Miskolc, Kinizsi u. 24. ) kérelmére, a kdzutkezel6i hozzajarulast a
kovetkezd feltételekkel adjuk meg:

Tervszam(ok): PLAN-18/05

1. Az adott munkaval / tevékenységgel kapesolatos alapadatok:
1.1. Megnevezés: 3607 és 3609 j. utak csomépontjanak fejlesztése, valamint kerékparit épités miatt Magyar
Telekom halézat kivaltas, mely érinti a 3607 j. Gesztely-Bocs-Kesznyéten ok. utat a 7+848-7+879 km
szelvények kozott és a 3609 j. 6k. utat az 5+184-5+195 km szelvényei kozott

koztatjuk, hogy a kozit nem kozlekedési céli igénybevételéért a kozuti kozlekedésrdl sz6l6 1988.
évi L. torvény 37. §-a alapjan igénybevételi dijat kell fizetni. A dij mértékét a kdzutak igazgatasirél sz616
19/1994.(V.31.) KHVM rendelet 4. szdmu melléklete szabilyozza. A dij szamitasanal minden
megkezdett nap egész napnak szamit!

2. A Kkivitelezésre / tevékenységre vonatkozo feltételek:
2.1. A Kkivitelezés / tevékenység soran betartandé miiszaki, épitési, forgalomtechnikai feltételek:

2.1.1. A tervezett kozmii geometriai kialakitasat, keresztmetszeti és hossz-szelvényi elrendezését az
Igazgatésagunk jovahagy6 bélyegzojével zéradékolt tervek, valamint ezen hozzajarulasban foglalt
egyéb eldirasok szerint kell kialakitani.

2.1.2. A kozmiivek elhelyezkedési adatai:
Kozt Szlv.k.Szlv.v.Elhelyezkedés Hossz
szama km+m km+m m
3607 007+ 007+ parhuzamos vezetés utarkon 31
0848 0879 kiviil

3607 007+ 007+ keresztezés ttatfirassal v. 0
0855 0855 _sajtolassal

3607 007+ 007+ parhuzamos vezetés utarkon 7
0848 0855 kiviil

3609 005+ 005+ parhuzamos vezetés utarkon 11
0184 0195 kiviil

2.13. A kozmiivezeték térszint alatti tényleges fektetési mélységét a terepviszonyok figyelembevételével
kell meghatarozni. Az eldirastél torténé eltérés miatt az emeltetés soran a kozmiiben
bekévetkez6 karok miatt a felelésség Térsasigunkra nem harithaté at. Fentiek alapjan a
kozmiivezeték minimalis fektetési mélysége: 1,0 m.

2.14. Az 4rok ald tervezett kozmiivezeték az arok elméleti folyasfenék szintjétdl legalibb 0.6 m
mélységben fektetendd.

2.1.5. Az tttest alatti keresztezéseknél a kozmiivezetéket védocsben kell elhelyezni, melynek hosszat
ugy kell meghatarozni, hogy az arkon (vagy t6ltés rézsii talppontjan) a bal- és a jobboldalon
egyarant 1,0-1,0 m-rel tilnyiljon.

2.1.6. A kézit keresztezése a burkolat keresztiranyu felbontasaval végezhet6, de a felbontast kettd, vagy
tobb iitemben kell elvégezni, melynek sordn a véltakozo iranyi forgalom szamara legalabb 2,75
m-es forgalmi savszélességet kell biztositani.
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