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22. A munkateriilet / igénybevett teriilet helyreéllitésara, tisztitasara vonatkozo feltételek:

22.1. A koziton 1évé, vagy ahhoz tartozé létesitmény, miitargy, illetoleg uttartozék, automata
forgalomszamlalo mérdallomas, iddjarasjelzd allomas, detektorhurok, stb.- a hozzajérulas alapjan
végzett munkalatokbdl / tevékenységbdl eredden tortént - megrongalédasabol szarmazé karokért
az anyagi és biintetdjogi felelsség a jogosultat / és kivitelezot egyetemlegesen terheli.

222. A gyalogosforgalom folyamatossaganak fenntartésa érdekében szikség esetén a kivitelezd kételes
gyalogos hid-provizériumrél gondoskodni. Hasonloképpen a kivitelezd koteles gondoskodni az
ingatlanok gépjarmiivel térténé megkozelitésének biztositasardl.

2.23. A munkalatok befejezése utan az igénybevett kozuti terilletet - adott esetben beleértve a
csapadékviz elvezetd arkot is -, tovabba az egyéb érintett teriileteket (zoldsavot, jardat, stb.) annak
tulajdonosa, illetve kezeléje eltérd rendelkezése hidnydban - eredeti &llapotanak megfelelden
helyre kell allitani.

22.4. A munkadrokba a foldet rétegesen kell visszatomoriteni; burkolat alatt kialakitott arokban Try .:
95%-0s, padkaban kialakitott munkaarokban Try.: 90%-os tomérségiire, melynek igazolasara
akkreditalt labor 4ltal készitett mérési jegyz6konyvet kell Igazgatosagunkhoz benyiijtani.

225. A kozmikeresztezés miatt felbontott Gtpalyaszerkezetet két iitemben kell helyreallitani. Elso

iitemben a kotéréteget a munkaarok mellett 0.5 - 0.5 m szélességben fel kell mami és az
aszfaltrétegek helyreallitasanal az egyes rétegek alé - a koporéteg kivételével - milanyag vagy
iivegszalas fesziiltségeloszté halot kell fektetni.
A kopéréteget a meglévé burkolathoz szintben csatlakoztatva kell beépiteni. Masodik iitemben a
végleges helyreallitast a burkolat konszolidaci6jat kovetden (3-6 hénap utén) kell elvégezni. Az
atpalyat teljes szélességében a munkadrok tengelyétdl mért 1-1 m hosszon 1] aszfaltszényeg
kopéréteggel kell ellétni.

22.6. A felbontasra keriil§ kozit palya-szerkezetét az alabbi rétegrenddel kell helyreallitani:
Mellékut esetén:
-4 cm AC 11/F aszfalt koporéteg
-7 om AC 22 kétoréteg
-9 cm AC 32 aszfalt alap
- 15 cm CKt-4 tipusti alapréteg
- 20 cm homokos kavics

2.2.7. A megbontott padkat homokos kaviccsal kell visszatdlteni és Try.= 95%-0s mértékiire kell
tomdriteni. Az utpadka felsé 10 cm-es rétegét 0/32 mészkd zizalékkal kell helyreallitani az arok
felé torténd 5%-os lejtés kialakitasaval.

2.3. Ideiglenes forgalomkorlatozasra vonatkozo feltételek:

23.1. A tervdokumentéci6 épités alatti ideiglenes forgalomkorlatozasi munkarészt nem tartalmaz, ezért
azt potldlag tervezni szitkséges és a kivitelezés megkezdése eldtt 15 nappal Igazgatésagunkhoz
kozitkezel6i hozzajarulis megadasa céljabol 3 pld-ban be kell nyujtani. Jévahagyott
forgalomkorlatozasi terv nélkiil az orszagos kzutat érintd kivitelezési munka nem végezhetd!

24. Egyéb feltételek:

2.4.1. A jelen hozzajarulas alapjan elhelyezett létesitmény(ek) fenntartasarol a kozut allaganak sérelme
nélkiil, a forgalom zavartalansaganak biztositasa mellett a jogosultnak kell gondoskodnia.

24.2. A kozutakat és tartozékait, fold, gép, szerszam és anyag tarolasara felhasznalni nem szabad. A
koziton a munkélatok tartama alatt a viz akadalytalan lefolyasarol (kilonds tekintettel a
csapadékviz-elvezetd rendszer folyamatos miikodoképességére is), a sar és egyéb szennyezodés,
idegen anyag (k®, fa, stb.) eltakaritasaro] épittetonek folyamatosan gondoskodnia kell.

2.4.3. Epittetonek az érintett kzmiiveket fenntart6 szervek engedélyét, illetdleg a munka kivitelezéséhez
szitkséges egyéb engedélyeket (hozzajarulésokat) kiilén meg kell szereznie.

3. Vegyes rendelkezések:
3.1. Jelen kdzitkezel6i hozzajarulasunkat a koziti kozlekedésrol sz616 1988. évi L. torvény 42/A. §-a alapjan
adtuk ki.
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