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SZAKMAI AJÁNLAT

A KÖZBESZERZÉS ELSŐ RÉSZÉRE

1 db. homlokrakodóval ellátott traktor szállítására

	Gyártmány megnevezése
	Típus megnevezése
	Származási hely

	
	
	

	A megnevezett (szállítandó, megajánlott) gép műszaki leírása

olyan részletességgel, hogy az Ajánlatkérő meg tudja állapítani azt, hogy a szállítandó gép megfelel-e a műszaki leírásban részletesen rögzített műszaki követelményeknek és funkcióknak

	Traktor

	Elvárt minimális műszaki jellemzők
	A megajánlott gép műszaki jellemzői

	Motor

	Hengerek száma: min. 4
	… henger

	Teljesítmény: 120 – 130 lóerő között
	… LE

	Káros anyag kibocsátás NSRC szerint CO: max. 0,0075
	igen-nem

érték: 0,…

	Sebességváltó

	terhelés alatt kapcsolható irányváltó
	igen-nem1

	legkisebb menetsebesség: max. 0,63 km/h
	… km/h

	legnagyobb menetsebesség: min. 34 km/h 
	… km/h

	sebesség fokozatok száma: min. 16 előre, min. 16 hátra
	… előre, … hátra

	terhelés alatt kapcsolható sebesség fokozatok száma: min: 2
	…

	Hidraulika

	Hátsó hidraulika 3- pont emelési kapacitása: min. 4900 kg
	… kg

	TLT

	TLT tengely fordulatszáma: 540 - 1000 fordulat/perc között
	… - … - … fordulat/perc

	Felszerelés

	A traktor utólag felszerelhető mechanikus front 3- pont és mechanikus front TLT hajtással is
	igen-nem3

	Kötelező szervíz gyakorisága üzemóra alapján
	első: … üó, második … üó

stb. (2000 üó-ig)

	Kötelező szervíz bruttó költségének részletezése (beleértve, vagy külön megadva a bruttó kiszállási díjat is; ha külön kiszállási díjat nem adnak meg, akkor az Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a bruttó szervízköltségben a kiszállási díj is benne van) 
	első: bro … Ft, második: bro … Ft, harmadik: bro … Ft stb. (2000 üó-ig)


	Homlokrakodó

	Elvárt minimális műszaki jellemzők
	A megajánlott gép műszaki jellemzői

	Rakodó tömege: min: 550 kg
	… kg

	Emelési kapacitás alsó pontban a csuklópontban: min. 2.400 kg
	… kg

	Maximális emelési magasság a csúcspontnál: min. 3800 mm
	… mm

	Hidraulika munkahengerek száma min. 4 darab
	… db

	Vezérlés: joystick
	igen-nem


	Harmadik hidraulika kör kiépítéssel
	igen-nem4

	Tartozékok: bálatüske, min. 0,5 m3-es rakodókanál, rakodóvilla
	bálatüske: igen-nem4
rakodókanál: igen-nem4
rakodókanál: … m3

rakodóvilla: igen-nem4


Kelt: …………………………

	………………………………

	<cégszerű aláírás>


� A megfelelőt húzzák alá, vagy a nem megfelelőt töröljék!


� A megfelelőt húzzák alá, vagy a nem megfelelőt töröljék!






